LECHNER

Tajékoztatd a GNSSnet.hu szolgaltatas hasznalatardl

A valés idejii korrekcids szerverek cime és portszama:
ntripl.gnssnet.hu:2101 (egybazisos és haldzati korrekcidk)
ntrip2.gnssnet.hu:2101 (egybazisos és haldzati korrekciodk)
ntrip2.gnssnet.hu:2102 (egybazisos korrekcidk)

Miiszer felhasznaldnév: a honlap regisztracid soran valasztott felhasznalonév

Miiszer jelszd: a honlap regisztracié soran megadott jelszd

Korrekcids stream neve ntripl.gnssnet.hu:2101 és ntrip2.gnssnet.hu:2101 esetén:

pl.: SGO_PRS3.2 (haldzati RTCM3.2 korrekciéra) vagy SGO_RTK3.1 (egybazisos RTCM3.1 korrekcidra)
részletes leiras: https://gnssnet.hu/pdf/korrekcios adatok leirasa.pdf (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Hasznos informaciok

Referenciaallomasok és az aktualis RTCM3.2 lefedettségi teriilet térképen:
https://gnssnet.hu/GNSSnet referencia allomasok.ijpg (<Ctrl>+<bal egér gomb>)
Referenciadllomasok pontleirasa (Az Allomds lista sorok végén elérhetd):
https://monitor.gnssnet.hu (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

A valos idejii szolgaltatas elérése

1. GPS+GLONASS+Galileo+Beidou korrekcids adatok haldzatos/egybazisos lizemmddban,
két, egymastdl fliggetlen szerver cimen

Budapesti szerver név: ntripl.gnssnet.hu (IP cim: 84.206.45.44 , ha névvel nem sikerdil)
Port szam: 2101

Penci szerver név: ntrip2.gnssnet.hu (IP cim: 37.220.132.38 , ha névvel nem sikertil)

Port szam: 2101

Javasoljuk, hogy mindkét szerver csatlakozasi profilja legyen elmentve a késziilékében!

Uzemallapot monitor: https://monitor.gnssnet.hu (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

A valés idejii szolgaltatas dijai: https://www.gnssnet.hu/pdf/gnss valosideju szolg arak.pdf
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A 3.1-es (GPS/GLO vevékhoz) és 3.2-es (GPS/GLO/GAL/BDS vevékhoz) stream-ek hasznalata

MSZN (Szentes) allomas kozelében (~ 5-10 km) négy miiholdrendszeres miiszerrel is a 3.1-es stream
ajanlott.
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Teljes térkép: https://gnssnet.hu/GNSSnet referencia_allomasok.jpg (<Ctri>+<bal egér gomb>)

Magyarazat: Az RTCM3.2 haldzati korrekciok - a lefedettségi teriileten beliil - néhany allomas
észlelését nem tartalmazzak, mert azok egyel6re még csak GPS/GLO jelvételre képesek.

Bizonyos esetekben, pl. amikor az ionoszféra maradékhiba értékek megnovekednek, és csak
GPS/GLO jelvételére alkalmas allomas kdrzetében torténik a mérés, érdemes lehet az RTCM3.1-es
stream-re csatlakozni (pl.: SGO_PRS3.1), az RTCM3.2 stream (pl.: SGO_PRS3.2) helyett.

Ugyanis az RTCM3.1-es stream-ekben valamennyi dllomas szerepel, ezért el6ny6sebb lehet egy
kozelebbi allomas csak GPS/GLO adatat hasznalni, szemben a tavolabbi dllomasok multi GNSS
adatanak hasznalataval.

2. GPS+GLONASS+Galileo+Beidou korrekcios adatok egybazisos izemmaddban

Szerver név: ntrip2.gnssnet.hu (IP cim: 37.220.132.38, ha névvel nem sikerdil)
Port szam: 2102

Miliszer felhaszndlénév: a honlap regisztracié sordn valasztott felhasznalonév
Mliszer jelszo: a honlap regisztracié soran megadott jelszé

Korrekcios stream neve:

AUTORTK-MSM vagy pl.: BUTE-MSM (BUTE allomas kérzetében térténé mérésnél)

Részletek: haszndlati Utmutatd (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Az utdlagos szolgaltatas elérése

A szolgaltatas elérési cime: http://rinex.gnssnet.hu (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Felhasznaldnév: a honlap regisztracid soran valasztott felhaszndlonév
Jelszo: a honlap regisztracio soran megadott jelszé

Részletek: haszndlati Utmutaté (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Referenciadllomasok pontleirasa (Az Allomds lista sorok végén elérhetd):
https://monitor.gnssnet.hu (<Ctrl>+<bal egér gomb>)

Az utélagos szolgaltatas dijai: https://www.gnssnet.hu/pdf/gnss utolagos szolg arak.pdf
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